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1. Nazwa / wzor chemiczny

PROSZKOWE PRZEMYSLOWE SRODKI MYJ ACE
2. Charakterystyka ogolna

Preparaty proszkowe o barwie biato-kremowej, dobozpuszczalne w wodzie , bez zapachu.

Wymagania fizyko-chemiczne ZN-98/ ZCh.”"Rudniki’S.A./ N-166, 167, 222

vawa | s Te e [ Cevel T s

Rumil - 12+13 | 070/IPO/2003 H12767/97 Dop. do kontaktuzzwnoscia
Rudmet - 11+12 | 069/IPO/2003 H12767/97 Dop. do kontaktuzzwnoscia

Rudwel - 11+12 | 069/IPO/2003 H12767/97 Dop. do kontaktuzzwnoscia
Natrogent min. 90 11+12 | 071/IPO/2003| AA12767/97 Dop. do kontaktuzzwnoscia
Siligent min. 130 11+12 | 070/IPO/2003| AM2767/97 Dop. do kontaktuzzwnoscia
mpureks . 12+13 | 070/IPO/2003 . .

4. Zastosowanie
Preparaty do mycia mechanicznego letznego opakowaszklanych i ceramicznych, posadzé&ian,
przedmiotéw i detali zeliwa, stali, aluminium i metali kolorowych.

5. Zalecenia BHP i PP@..

Z uwagi na wysok alkaliczng¢ dziatap na skée¢ powodujc oparzenia. Unikazanieczyszczenia oczu. W
przypadku kontaktu preparatu z oczami przé€mynatychmiast dia iloscia wody i zwréct sie 0 pomoc
lekarsk.. Nie wdycha& pytu Zaleca s prae w maskach przeciwpytowych. Niepalne. Nie podtrzynpalenia.

6. Pakowanie i transport
Worki papierowe 25 kg z wkltadKPE. Krytesrodki transportu kolejowego i drogowego. Produkty s

materialami niebezpiecznymi w rozumieniu przepis®® | ADR. Posiadaj certyfikaty klasyfikacyjne
Instytutu Przemystu Organicznego.

7. Przechowywanie
Suche, chtodne pomieszczenie. Na palecie nie skia@gej niz 5 warstw workéw.

8. Utylizacja odpadow

Produkty posiadajwysokie pH. Rozsypane, stan@eé odpad nalg zebr& do workéw, pojemnikow itp.
odpornych na dziatanigodka i zneutralizow@po rozpuszczeniu w daj ilosci wody. Pozostake po

zgrubnym zebraniu réwniesptuka& duza iloscia wody.




